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LES FICHES BRICOLAGE DE  
 

Le Louis XI 
Que faut-il ? 
 
 
 
 
 
Il vous faut une bande de tissu de 25cm de large sur 
150cm de long (150cm étant généralement la largeur 
des rouleaux de tissus que l’on trouve dans le 
commerce). La qualité de votre bonnet sera directement 
liée à la qualité de votre tissu. Nous avons pris de la 
laine polaire bi-extensible avec membrane coupe vent.  
 
Pour le Grenoblois le Magasin Yapluka à St Martin 
d’Hères propose des tissus assez techniques. 
 
 
 
 
Comment faire ? 

  
Plier le tissu en 2 dans le sens de la longueur. La 
partie «  tour de tête » sera doublée, la partie 
« haut de la tête » sera simple.  

Présenter le patron à plat pour permettre la 
découpe. Couper autour du patron en laissant ½ 
cm environ pour les coutures.  
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Repérer les contours exacts du patron en 
faufilant avec une couleur qui tranche.  

Par une couture fermer les 2 parties du « tour de 
tête » à la nuque en l’ajustant après essayage à 
votre tête. 

  
Mettre les 2 parties du « tour de tête » l’une sur 
l’autre couture de nuque à l’extérieur et faire une 
piqûre sur tout le tour. 

Découper le surplus de tissu contre la couture. 
Retourner le bonnet sur l’endroit. Bien égaliser la 
couture.  

  
Avec des épingles, placer le « haut de tête »  
uniquement sur la partie du tour de tête qui sera 
à l’extérieur 

Piquer le « haut de tête » sur le « tour de tête » 
uniquement sur la partie du tour de tête qui sera 
à l’extérieur 
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Supprimer le surplus de tissu sur la partie 
extérieure du « tour de tête » ainsi que le surplus 
de tissu du « haut de tête ». 

Replier la partie interne du « tour de tête » sur 
elle-même et avec des épingles la placer par-
dessus la couture « haut de tête/tour de tête » de 
façon à cacher celle-ci 

  

Coudre à la main la partie interne du « tour de 
tête » sur la partie « haut de tête » 

Retournez votre bonnet… et si vous n’avez pas 
perdu les pédales sur les successions « tour de 
tête », « haut de tête »…vous avez une chose 
qui ressemble à ça. 

Ce qu’on en dit : 
• La double épaisseur laine polaire et 

membrane coupe vent en fait un bonnet 
super chaud. 

• Cette même double épaisseur fait aussi 
que l’on n’entend pas grand-chose quand 
on l’a sur la tête. 

• Le  bonnet se porte aisément sous le 
casque. 

• Avec un bonnet pareil sur la tête vous 
avez un je ne sais quoi de royal qui vous 
range de suite dans la caste des abrutis 
…mais qu’importe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4sup com décline toute responsabilité d’un quelconque accident qui découlerait de l’utilisation de cette présente fiche bricolage. Vous succomber 
aux chants des sirènes Brico et Casto sous votre entière responsabilité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4sup com décline toute responsabilité d’un quelconque accident qui découlerait de l’utilisation de cette présente fiche bricolage. Vous succomber 
aux chants des sirènes Brico et Casto sous votre entière responsabilité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


